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e Neu-, Um- und Ausbau von Feuerwehrhausern

Der Neu-, Um- oder Ausbau eines Feuerwehrgeratehauses ist eine BaumaBnahme die
sich meiste ber mehrere Jahrzehnte nachhaltig auf das sichere Arbeiten von den
Feuerwehrangehdrigen auswirkt.
Umso wichtiger sind griindliche und
fundierte Planungen. Die Mitarbeiter
der Pravention der Feuerwehr-
Unfallkassen helfen schon in der

entscheidenden Planungsphase,
Fehler beim Neu- oder Umbau eines /
Feuerwehrgeratehauses zu —

vermeiden. Dadurch sparen die
Gemeinden Zeit und Geld. Diese
umfassende Bauberatung ist ein kos-
tenloser Service der Feuerwehr-
Unfallkasse.

Bei der Planung und beim Bau von Feuerwehrhdusern sind neben anderen
landesspezifischen  baurechtlichen  Bestimmungen  insbesondere  folgende
Unfallverhiitungsvorschriften und Regeln der Technik zu beachten:

§ UVV ,Grundsétze der Pravention" (GUV-V A1)

§ UWV ,Feuerwehren™ (GUV-V C53)

§ Broschire ,Sicherheit im Feuerwehrhaus" (GUV-I 8554)

§ DIN 14092 Teil 1 ,Feuerwehrhduser; Planungsgrundlagen®
§ DIN 14092 Teil 2 ,Feuerwehrhauser; Tore"

Weiterhin ist fiir Detaillésungen die Beachtung von folgenden Unfallverhiitungsvor-
schriften und Regeln der Technik nétig:

UWV ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz" (GUV-V A8)
UVV ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (GUV-V A3)

~Richtlinien fiir kraftbetatigte Fenster, Tiiren und Tore" (GUV-R 1/494)
»Sicherheitsregeln fiir Fahrzeuginstandhaltung" (GUV-R 157)

»Merkblatt flir FuBbdden in Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr"
(GUV-R 181)

§ ,Merkblatt fiir Treppen® (GUV-I 561)
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DIN 14092 Teil 3 ,Feuerwehrhéuser; Schlauchtrockenturm, Ubungswand"

DIN 14092 Teil 4 ,Feuerwehrhéuser; Atemschutzwerkstatten, Planungsgrundlagen®
DIN 14092 Teil 5 ,Feuerwehrh&user; Schutzanzugwerkstétten, Planungsgrundlagen*
DIN 14092 Teil 6 ,Feuerwehrhauser; Schlauchpflegewerkstatten, Planungsgrundla-
gen"

DIN 14093 ,Atemschutz-Ubungsanlagen; Planungsgrundlagen®

Technische Regel fiir Gefahrstoffe (TRGS) 554 ,Dieselmotoremissionen"

Die aufgefiihrten Unfallverhiitungsvorschriften kénnen bei Ihrer Feuerwehr- Unfall-
kasse bestellt oder im Internet unter
http://regelwerk.unfallkassen.de/regelwerk/index.jsp gedownloadet werden.

DIN und DIN EN- Normen sind bei der Beuth- Verlag GmbH zu beziehen. Die Haus-
anschrift lautet:

Beuth- Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin

Telefon: 0302601-2260, Fax:-1260
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